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Plasticos de Ingenieria

PPSUTEC
Polisulfona de Polifenileno

Termoplastico amorfo transparente con trazos amarillos.
Ofrece superior resistencia a la hidrélisis cuando es comparado a otros termoplasticos
amorfos. Tiene una resistencia al impacto y quimica mayor a PPSTEC y al PEITEC.

Colores

Natural (ambar) / colores

Caracteristicas

Emisiones de humo en caso de incendio excepcionalmente bajas
Altamente resistente a la radiacion gamma vy los rayos X

Alta rigidez, resistencia a la traccion y dureza sobre una amplia gama de
temperaturas

Alta resistencia al impacto, también a bajas temperaturas

Resistencia a la fluencia de rotura extremadamente alta - también a altas
temperaturas

Estabilidad dimensional extremadamente alta

Facil de trabajar

Buena termoformabilidad

Buenas propiedades adhesivas

Buena soldabilidad

Alta estabilidad dimensional bajo calor

Alta temperatura de servicio continuo

Buenas propiedades de aislamiento eléctrico y comportamiento dieléctrico
favorable

Resistencia quimica

Altamente resistente a:
*Agua caliente
*Vapor

Buena resistencia a:
+Acidos diluidos,
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*Soluciones alcalinas
*Gasolina

Aceites

*Grasas

*Alcoholes

Resistencia limitada a:
*Disolventes polares
«Esteres

*Cetonas

*Hidrocarburos aromaticos
*Benceno

Area de Aplicacién
Piezas esterilizadas por medio de la exposicion a los rayos gamma, vapor de agua
sobrecalentado, oxido de etileno y aire caliente.

Tecnologia médica
Equipos de laboratorio, dispositivos médicos, etc.
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PPSUTEC
Caracteristicas Técnicas
| Método de prueba | Unidades | Valor
Propiedades Generales
Densidad DIN EN ISO 1183-1 glcm?® 1.29
Absorcion de agua DIN EN ISO 62 Y% 0.60
Inflamabilidad (3mm / 6mm) UL 94 VO /VO0
Propiedades Mecanicas
Esfuerzo de Cedencia DIN EN ISO 527 MPa 77
Porcentaje de elongacién DIN EN ISO 527 % 30
Modulo de elasticidad DIN EN ISO 527 MPa 2500
Prueba de impacto (charpy) DIN EN ISO 179 KJ/m? 10.0
Prueba de penetracion con bola DIN EN ISO 2039-1 MPa -
Dureza Shore DIN EN ISO 868 Escala D -
Propiedades Térmica
Temperatura de fusion ISO 11357-3 °C -
Conductividad térmica DIN 52612-1 W/(m*K) | .35
Capacidad térmica DIN 52612 kd / (kg * K) | -
Coeficiente de expansion térmica lineal DIN 53752 10-6K-1 55
Temperatura de servicio, largo plazo Promedio °C -50 ... 180
Temperatura de servicio, corto plazo Promedio °C 210
(max.)
Temperatura de deflexion térmica DIN EN ISO 75, método A | °C 205
Propiedades Eléctricas
Constante dieléctrica IEC 60250 3.44
Factor de disipacion eléctrica (50Hz) IEC 60250 -
Resistividad de volumen IEC 60093 Q*cm 10"
Resistividad de superficie IEC 60093 Q -
indice de encaminamiento eléctrico IEC 60112 -
Rigidez dieléctrica IEC 60243 kV/mm 15

La temperatura maxima de aplicaciéon a corto plazo solo aplica con un bajo esfuerzo mecanico en pocas horas. En el caso de largo
plazo esta basada en el envejecimiento térmico de plasticos mediante la oxidacion, resultando en un decremento de las propiedades
mecanicas. Esto aplica en exposiciones a temperaturas en por lo menos un tiempo de 5000 horas causando una pérdida del 50% de la
resistencia a la tensién de su valor original (medido en un cuarto a temperatura controlada). Este valor no refleja nada sobre la dureza
mecanica del material en aplicaciones a temperaturas altas. En caso de partes con paredes delgadas, solo la capa superficial es
afectada por la oxidaciéon de temperaturas altas. Afadiendo antioxidantes, se logra una mejor proteccién de la capa superior. En
cualquier caso, el area central del material permanece sin afectarse. La temperatura minima de aplicacion estad influenciada
basicamente por factores posibles de estrés como impacto y/o shock bajo aplicacion. Los valores establecidos hacen referencia al
grado minimo de estrés del impacto. Las propiedades eléctricas enlistadas resultan de mediciones en material seco y natural. Con otros
colores (particularmente en negro) o material saturado, puede haber claras diferencias en las propiedades eléctricas. Los datos
enlistados anteriormente son valores promedios cerciorados por estudios estadisticos en una base regular. En acuerdo con DIN EN
15860. Estos sirven como informacién acerca de nuestros productos y estan presentados como una guia para escoger de nuestra
gama de materiales. Sin embargo, esto no es garantia de propiedades especificas o la idoneidad para una aplicacién en particular que
es legalmente obligatorio. Como las propiedades también dependen en la dimension de los productos semi-terminados y el grado de
cristalizacion, los valores actuales de las propiedades de un producto en particular pueden ser diferentes de como se indican en la
tabla.
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